	



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών.

	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	30
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	Ενδεικτικός τύπος intel i5 με συχνότητα λειτουργίας τουλά-χιστον 3,0 GHz ή αντίστοιχος
	
	

	ΘΗΚΗ
	Midi Tower
	
	

	Μέγεθος μνήμης RAM
	8 GB
	
	

	Τύπος Μνήμης
	DDR4-2133MHz
	
	

	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	1ΤΒ SATA3, 7200 RPM
	
	

	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
	Indel HD Graphics ή αντίστοιχη
	
	

	Οπτικό μέσο
	DVD-RW
	
	

	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
	Ενσύρματο USB ελληνικά- αγγλικά
	
	

	ΠΟΝΤΙΚΙ
	Ενσύρματο USB οπτικό
	
	

	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
	HDMI:1

VGA:1

USB2.0: 4

USB 3.0 :2

Universal audio Jack

Rear

3-stack audio jacks
	
	

	ΔΙΚΤΥΟ
	10/100/1000
	
	

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
	Windows 10 Professional 64bit GR, προεγκατεστημένα ελληνικά.

O ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει το CD εγκατάστασης και το απαραίτητο αυτοκόλλητο γνησιότητας (COA) του λειτουργικού
	
	

	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	Η κατασκευή και η συναρμο-λόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κα-τασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001.
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	3 ΕΤΗ
	
	


	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER)
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	Ενδεικτικός τύπος Intel Xeon E5-2620v4 ή αντίστοιχος
	
	

	ΠΥΡΗΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
	8
	
	

	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
	2,1 GHz
	
	

	Cashe ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
	20 MB
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
	2
	
	

	ΤΥΠΟΣ ΘΗΚΗΣ
	TOWER
	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΝΗΜΗΣ RAM
	2x16GB
	
	

	ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ RAM
	DDR4
	
	

	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΗΣ RAM
	2133MHZ
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
	4
	
	

	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	300GB
	
	

	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
	10K rpm
	
	

	ΤΥΠΟΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
	SAS
	
	

	ΕTHERNET
	1Gb 331i Ethernet adapter 4 ports per controller
	
	

	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ SERVER
	1 x serial,1x video,4x Network RJ-45, 5xUSB2.0ports,3x USB3.0, 1x SD slot
	
	

	ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
	DVD-RW
	
	

	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	2Χ500W
	
	

	ΟΘΟΝΗ
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:LED

ΜΕΓΕΘΟΣ:24’’

ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ:16:9

ΑΝΑΛΥΣΗ: 1920Χ1080

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ:≥200cd/m2 (ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα και του ίδιου Χρώματος)
	
	

	ΠΟΝΤΙΚΙ
	USB (ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα και του ίδιου χρώματος)
	
	

	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
	USB (ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα και του ίδιου Χρώματος)
	
	

	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
	WINSERVSTD 2012R OLP NL GOV2 PROC
	
	

	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	Η κατασκευή και η συναρμολό-γηση να έχει γίνει σε εργο-στάσιο επώνυμου κατασκευ-αστή με πιστοποίηση ISO 9001.
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	3 έτη
	
	


	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ


	ΤΕΜΑΧΙΑ
	16
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
	LASER
	
	

	Μέγεθος εγγράφου
	A4
	
	

	Ανάλυση εκτύπωσης
	Έως 600 x 600 dpi
	
	

	Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη
	20σελ/λεπτό
	
	

	Ανάλυση σάρωσης:
	μέχρι 1200dpi
	
	

	Ταχύτητα αντιγραφής ασπρόμαυρη
	Έως 20 αντίγραφα/λεπτό
	
	

	Σύνδεση
	Θύρα USB 2.0 Hi-Speed, ενσωματωμένη θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TX
	
	

	Μνήμη:
	128 MB
	
	

	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ (ADF)
	NAI
	
	

	Θύρα Δικτύου
	NAI
	
	

	Fax
	NAI
	
	


	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΣΑΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ- ΦΑΞ
	
	

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
	INJECT ITS
	
	

	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
	USB 2.0/WIRELESS/ETHERNET
	
	

	ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
	ΕΓΧΡΩΜΗ
	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
	Α4
	
	

	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
	30 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ
	
	

	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	1 ΕΤΟΣ
	
	


	ΦΟΡΗΤΟΣ Η-Υ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	2
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	Iintel Core i5-7200U, 2,5 Ghz, 3MB ή αντίστοιχος
	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΝΗΜΗΣ RAM
	4 GB
	
	

	ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ
	DDR4
	
	

	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
	2133ΜΗz
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
	1
	
	

	ΤΥΠΟΣ ΔΙΣΚΟΥ
	SATA
	
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΣΚΟΥ
	1Τ
	
	

	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥΔΙΣΚΟΥ 
	5400RPM
	
	

	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
	1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 HDMI
	
	

	ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
	DVD+/-RW
	
	

	KAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
	Intel Graphics HD 620 ή αντίστοιχη
	
	

	ΗΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΣΟΔΟΣ MIC
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΞΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
	ΝΑΙ
	
	

	ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	3CELL Li-ion
	
	

	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	1 ΕΤΟΣ
	
	


	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	4
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	Ενδεικτικός τύπος intel i5 με συχνότητα λειτουργίας τουλά-χιστον 3,0 GHz ή αντίστοιχος
	
	

	ΘΗΚΗ
	Midi Tower
	
	

	Μέγεθος μνήμης RAM
	8 GB
	
	

	Τύπος Μνήμης
	DDR4-2133MHz
	
	

	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	1ΤΒ SATA3, 7200 RPM
	
	

	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ,DDR5, 2GB
	
	

	Οπτικό μέσο
	DVD-RW
	
	

	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
	Ενσύρματο USB
	
	

	ΠΟΝΤΙΚΙ
	Ενσύρματο USB
	
	

	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
	HDMI:1

VGA

USB2.0: 4

USB 3.0 :2

Universal audio Jack

Rear

3-stack audio jacks
	
	

	ΔΙΚΤΥΟ
	10/100/1000


	
	

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
	Windows 10 Professional 64bit GR, προεγκατεστημένα
ελληνικά.

O ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει το CD εγκατάστασης και το απαραίτητο αυτοκόλλητο γνησιότητας (COA) του

λειτουργικού
	
	


	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001.


	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	3 ΕΤΗ
	
	


	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ (WORKSTATION)
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	Ενδεικτικός τύπος intel xeon E3-1270v5 με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 3,6 GHz ή αντίστοιχος
	
	

	ΘΗΚΗ
	Mini Tower
	
	

	Μέγεθος μνήμης RAM
	16GB
	
	

	Τύπος Μνήμης
	DDR4-2133MHz
	
	

	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	2ΤΒ  3,5 SATA 7200 RPM
	
	

	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ,DDR5, 2GB
	
	

	Οπτικό μέσο
	DVD-RW
	
	

	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
	ασύρματο (ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα και του ίδιου Χρώματος
	
	

	ΠΟΝΤΙΚΙ
	ασύρματο (ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα και του ίδιου Χρώματος
	
	

	ΟΘΟΝΗ
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:LED

ΜΕΓΕΘΟΣ:27’’

ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ:16:9

ΑΝΑΛΥΣΗ: 1920Χ1080

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ:≥300cd/m2 (ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα και του ίδιου

Χρώματος)
	
	

	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
	HDMI:1

VGA:1

USB2.0: 6

USB 3.0 :6

Υποδοχή δικτύουRJ45

Είσοδος ήχου/μικροφώνου:1

Έξοδος ήχου:1
	
	

	ΔΙΚΤΥΟ
	10/100/1000 Mbps Gigabit ethernet
	
	

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
	Windows 7 Professional 64bit GR, με( Win 10 pro licence) προεγκατεστη-μένα ελληνικά.

O ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει το CD εγκατάστασης και το απαραίτητο αυτοκόλλητο γνησιότητας (COA) του λειτουργικού.

Antivirus
	
	

	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001.
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	3 ΕΤΗ
	
	


	ΟΘΟΝΗ 24’’

	ΤΕΜΑΧΙΑ
	10
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	TEXNOΛΟΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ
	LED
	
	

	ΤΥΠΟΣ
	ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ
	23,5’’
	
	

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
	1920Χ1080
	
	

	ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ
	16:9
	
	

	ΑΝΤΙΘΕΣΗ
	5.000.000:1
	
	

	ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ
	90/65
	
	

	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
	200CD/M2
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	2 ΕΤΗ
	
	


	ΟΘΟΝΗ 27’’
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	4
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ
	LED
	
	

	ΤΥΠΟΣ
	ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ
	27’’
	
	

	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
	1920Χ1080
	
	

	ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ
	16:9
	
	

	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
	300CD/M2
	
	

	ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
	10.000.000:1
	
	

	ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ
	170/160
	
	

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	16,7 ΕΚ.ΧΡΩΜΑΤΑ
	
	

	ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
	HDMI,VGA,DVI-D
	
	

	EΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ
	ΗDMI
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	2 ΕΤΗ
	
	


	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	4
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
	LASER
	
	

	ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
	ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ
	
	

	ΑΝΑΛΥΣΗ
	1200Χ1200 DPI
	
	

	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
	31 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ
	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
	Α4
	
	

	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
	USB/ETHERNET
	
	

	EΕΓΓΥΗΣΗ
	1 ΕΤΟΣ
	
	


	ACCES POINT
	TEMAXIA
	4
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Wireless protocol
	802.1.1b/g/n
	
	

	ταχύτητα
	300 Mbps
	
	

	Θύρες Ethernet
	1
	
	

	Ασφάλεια
	WPA/WPA2 ENCRYPTIONS
	
	


	ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) 8 ΘΥΡΩΝ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	3
	

	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
	10/100/1000 MBps
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ
	8
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	2 ΕΤΗ
	
	


	ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) 24 ΘΥΡΩΝ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	2
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
	10/100/1000 MBps
	
	

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ
	24
	
	

	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	RACK
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	2 ΕΤΗ
	
	


	UPS ONLINE ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	1
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΥΠΟΣ
	VFI , On line, δπλής μετατροπής (double conversion)
	
	

	Χωρητικότητα ισχύς εξόδου 
	2000VA
	
	

	Ισχύς εξόδου
	1600W
	
	

	Συνδεσιμότητα
	4 θύρες AC, 1 USB 2.0
	
	

	Συντελεστής ισχύος 
	≥0,8
	
	

	Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών
	4
	
	

	Χωρητικότητα μπαταρίας
	9Ah
	
	

	Τάση μπαταρίας
	12V
	
	

	Τύπος θήκης
	Πύργος
	
	

	Κυματομορφή
	Sine
	
	

	Επίπεδα θορύβου
	≤50 db
	
	

	Ακουόμενα ξυπνητήρια
	ΝΑΙ
	
	


	UPS LINE INTERACTIVE
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	3
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΥΠΟΣ
	LINE INTERACTIVE
	
	

	Χωρητικότητα ισχύς εξόδου 
	700VA
	
	

	Συνδεσιμότητα
	4 θύρες IEC,USB 2.0
	
	

	Αυτονομία
	1,2 λεπτά (100%)
	
	

	Τύπος θήκης
	Πύργος
	
	

	Ακουόμενα ξυπνητήρια
	ΝΑΙ
	
	


	ΜΝΗΜΗ DDR2
	TEMAXIA
	10
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ
	DDR2 
	
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
	2GB
	
	

	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΥΛΟΥ
	800MHz
	
	


	ΜΝΗΜΗ DDR3
	TEMAXIA
	4
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ
	DDR3 
	
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
	4GB
	
	

	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΥΛΟΥ
	1333MHz
	
	


	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	TEMAXIA
	2
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΜΕΓΕΘΟΣ
	2,5’’
	
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
	2 Τ
	
	

	ΣΥΝΔΕΣΗ
	USB 3.0
	
	


	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ
	TEMAXIA
	3
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΥΠΟΣ
	ATX
	
	

	ΙΣΧΥΣ
	≥500W
	
	

	ΤΥΠΟΣ PFC
	PASSIVE
	
	

	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
	≥12CM
	
	

	ΤΑΣΗ
	12V
	
	


	CLOUD STORAGE 
	TEMAXIA
	1
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΤΥΠΟΣ ΘΗΚΗΣ
	ΠΥΡΓΟΣ
	
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
	≥4T
	
	

	ΣΥΝΔΕΣIMOTHTA
	 GIGABIT ETHERNET ,USB 3.0
	
	

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	1,3 GHz dual-core
	
	

	MNHMH
	≥512 MB
	
	


	USB TOKEN (ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) 
	TEMAXIA
	31
	

	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Υποστηριζόμενοι Κρυπταλγόριθμοι
	DES, 3DES (ECB, CBC), AES-256, SHA-1, SHA-256, RSA up to RSA 2048 bits
	
	

	Πιστοποιητικά Ασφαλείας
	≥4T FIPS 140-1 level 2, CC EAL4+ / PP SSCD και CC EAL5+ / PP Javacard
	
	

	Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα
	 Windows XP, 7 (32 & 64bit),Win 8.1 (32 & 64bit),win 10
	
	

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
	JAVA
	
	

	MNHMH
	≥72K EEPROM
	
	


Ημερομηνία      /       /2017
Ο ΠΡΟΣΦΈΡΩΝ
(Υπογραφή-σφραγιδα)
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